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VYROBA

Nerezovych trojvrstvovych,
koncentrickych,
pretlakovych kominov,
kominovych vlozZiek
a Specialnych tvaroviek

MONTAZ
20 ro¢na skusenost
montaZou nerezovych
a hlinikovych kominov

~Nasou prioritou je
spokojny zakaznik"
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PREDAJ

Nerezovych kominovych
vyrobkov pre kachliarov,
krbarov, kominarov
a inych remeselnikov

2

VYSKOVA PRACA

Viacrocna skusenost’

v praci s horolezeckou
technikou

Kontakt
ROBERT KUCZMAN

KOMINOX

Sidlo: BlaZov €. 104
Prevadzka: BlaZov €. 775, 929 01 Katniky

Pondelok - piatok: 500 1500
g Mob.: +421 (0) 905 440 134
& Tel./fax: +421 (0) 31 551 80 61
= E-mail: kominox@kominox.sk

@ Web: www.kominox.sk

KOMINOX

KOMINOVE SYSTEMY

Dunajska Streda

Smer
Bratislava

A\ Komarno

Kvalita
Rychlost

Flexibilita
Korektnost




Trojvrstvovy komin

KOMINOX DW

POPIS SCHEMY

1 Nosny diel 5 Kominovy diel I=1000
S0 zberacom 6 StreSné lemovanie
sadzi/kondenzatu 7 Spojovacia manzeta

2 Kontrolny diel 8 Kominova hlavica

3 T-diel 45° So strieSkou

4 Fixacnd manzeta

<> * Vhodné pre nové aj

) pre existujuce budovy

== * MoZnost montaz pri Sikmej
aj pri rovnej streche

SluZi na odvod spalin

od spotrebicov na tuhé
6)—f palivo, plyn alebo olej

|‘ » Prevadzkové teplota spalin

ki

do 400 °C, pripade vyhorenie
odolava teplote az 1000 °C
» Vyrdbaneé z ocele 1.4301

‘T= = a 1.4404
= Hrabka steny vnuatornej rary
0,6 mm; 0,8 mm; 1,0 mm
-

podla typu spotrebica
Izol4cia z mineralnej viny s
objemovou hmotnostou
140 kg/m3, hrubky 25 az
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] 50 mm
* Vedenie vo vnutri budovy
7 \] alebo po fasade

Nepotrebuje zvlast zaklady
Nezaberie miesto z priestoru krbu
Rychla inStalécia

Okamzité uvedenie kominu do prevadzky
Kratky dodaci termin

Odkrytie — zakrytie strechy, lemovanie je v cene
montaze

» VonkajSia plast z matnej alebo z lesklej

nehrdzavajucej ocele

* MoZné farebné prevedenie vo farbach RAL
» Priebezna tepelna izolacia po celej vyske komina
e Priemer vnatornej rury od 100 do 500 mm

~Nerezové kominy pre Vase
stavby, zo Slovenska,
od roku 1991"

Preco komin

* V pripade vyhorenia sadzi sa hepopraska,
nerozsype
Vysoka variabilita, komplexnost
Nulovéa nasiakavost vnatorného povrchu
Rychly prehrev — takmer okamzity maximalny tah
MoZnost' vyrovnania prebytku kominoveho tahu
Vysoka estetika, moderny vzhlad

Kominova vlozka

KOMINOX

POPIS SCHEMY

1 Zberac sadzi/ 5 T-diel 45° alebo 90°
kondenzatu 6 Kominovy diel I=500

2 Kontrolny diel 7 Dilata¢né lemovanie

3 Kominovy diel I=1000 8 Kominova strieSka

4 Prechodovy diel

* Vhodné pre renovaciu
starych kominov alebo pri
stavbe novych murovanych
kominov

 SlUZi na odvod spalin

od spotrebicov na tuhé

palivo, plyn alebo olej

Prevadzkova teplota spalin

do 400 °C, v pripade

vyhorenie odolava teplote
az 1000 °C

Vyrabané z ocele 1.4404

Hrabka steny rary 0,6 mm; =

0,8 mm; 1,0 mm podla typu

spotrebica

* MoZné ovalne vyhotovenie

Priemer rary od 100 do
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200 mm
« Samonosné, nepotrebuju HA—2)
pristavbu \[;
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* Rychla montéaz

» Pouzitie najnovSich dostupnych technologii
VO vyrobe
Odborna montaz a spolahlivé odborné poradenstvo
Spolahlivy, bezpecny a poskytne uzivatelovi
bezproblémovu prevadzku
Vhodny pre r6zne druhy spotrebicov a paliv
Slovensky certifikovany vyrobok za najlepSie ceny




